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e (Ga altijd aan de zijkant staan van de
boom die wordt geveld — gevaar voor
overlijden en/of ernstig letsel.

Controleer de onderstaande
punten vaor het vellen van een
boom
«  (Controleer of er geen mensen of dieren
aanwezig zijn in het werkgebied.

«  (ontroleer of iedereen die meewerkt aan
de werkzaamheden een vrije vluchtweg
heeft van het gebied waar wordt geveld.
De vluchtweg moet schuin lopen vanaf de
richting van het vellen.

AFB. 19

«  Controleer of het gebied ronde boom vrij
is van obstakels.

«  (ontroleer of de volgende werkplek
minimaal 2,5 boomhoogtes weg is.
Controleer de valrichting van de boom en
zorg dat er geen mensen, dieren of
obstakels zijn binnen minimaal
2,5 boomhoogtes afstand.

AFB. 20

HET VELLEN VAN BOMEN GAAT IN
TWEE STAPPEN

1. Maak een valkerf (A) door circa 1/3 van de

diameter van de boomstam aan de kant
waar de boom heen moet vallen (C).

2. Zaag de velsnede (B) vanaf de andere
kant van de boom, 3-5 cm boven de
onderkant van de valkerf. Laat altijd een
breuklijst (D) zitten die functioneert als
scharnier.

AFB. 21
BELANGRIJK!
Zaag nooit helemaal door de stam heen.

BOOMSTAMMEN VERZAGEN

Bij het verzagen, wordt een gevelde

boom in stukken gezaagd. Zorg bij alle
zaagwerkzaamheden dat u voldoende grip
heeft en stevig staat, met goed evenwicht en
de voeten uit elkaar. Indien mogelijk moet de
stam worden ondersteund en van de grond
worden houden met behulp van resterende
takken, blokken of wiggen. Volg de instructies:
» Als de stam over de volledige lengte wordt
ondersteund, moet deze van bovenaf
worden gezaagd.

AFB. 22

« Als de stam aan de ene kant wordt
ondersteund, moet deze in twee stappen
worden verzaagd.

«  Zaag eerst van onderaf een derde deel
van de diameter van de stam om splijten
te voorkomen. Zaag vervolgens van boven
tot de eerste snede om te voorkomen dat
het blad klem komt te zitten.

AFB. 23

« Als de stam aan beide kanten wordt
ondersteund, moet deze in twee stappen
worden verzaagd. Zaag eerst van bovenaf
een derde deel van de diameter van de
stam om splijten te voorkomen. Zaag
vervolgens van onder tot de eerste snede
om te voorkomen dat het blad klem komt
te zitten.

AFB. 24

«  Ga altijd boven de hoom staan hij
verzagen op een helling.

«  Verminder de druk op het zwaard enigszins
tegen het einde van de snede, maar blijf
de handgrepen stevig vasthouden. Op die
manier krijgt u meer controle over het
zagen wanneer u erdoorheen komt. Laat
de zaagketting niet in contact komen met
de grond. Wacht totdat de zaagketting
helemaal gestopt is voordat u naar de
volgende snede gaat.



« laat de aan-uitschakelaar los en laat de
zaagketting helemaal tot stilstand komen
voordat u naar de volgende boom gaat.

LET OP!

Wees voorzichtig zodat het zaagzwaard en
de zaagketting niet in contact met de grond
komen.

ZAGEN VAN STAMMEN OP
SCHRAGEN

We raden aan om te verzagen stammen

op een zaagbok te plaatsen. Als dat niet
mogelijk is, moet de stam worden opgetild en
geschraagd.

WAARSCHUWING!

Zaag geen hout dat onder spanning staat.
Als het hout splintert of als het zaagzwaard
verdraaid bestaat het gevaar voor overlijden
en/of ernstig letsel.

ONTTAKKEN
«  Ga altijd aan de andere kant van de stam
staan ten opzichte van de tak die wordt
afgezaagd.

«  Begin aan de wortelkant en werk naar
boven.

«  Zaag altijd van onder naar boven.

«  Bij het onttakken van liggende stammen,
zaagt u eerst de takken af die vrij de lucht
insteken. Takken die het gewicht van de
stam dragen, zaagt u pas af nadat de
stam in stukken gezaagd is.

AFB. 25
WAARSCHUWING!

Takken die hoog zitten of onder spanning
staan, kunnen ervoor zorgen dat de
zaagketting vast komt te zitten.

NL
ONDERHOUD

«  Schakel de kettingzaag uit en wacht totdat
alle draaiende delen volledig gestopt zijn
en laat de kettingzaag afkoelen voor het
schoonmaken en/of onderhoud.

»  Voer geen ander onderhoud of
aanpassingen uit dan wat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

+  Onderhoudswerkzaamheden en
reparaties die niet in deze instructies
worden beschreven, moeten worden
uitgevoerd door een geautoriseerde
servicevertegenwoordiger of ander
gekwalificeerd personeel. Onjuist
uitgevoerd onderhoud kan leiden tot
letsel en/of materiéle schade.

DE ELEKTRISCHE KETTINGZAAG
SCHOONMAKEN
»  Verwijder grotere stukken vuil.

»  Neem het apparaat af met een vochtige
doek.

DE OLIEGROEF VAN HET
ZAAGZWAAD SCHOONMAKEN
1. Demonteer het zaagzwaard.

2. Maak de oliegroef in het zaagzwaard
schoon met geschikt gereedschap.

3. Monteer het zaagzwaard.
BELANGRUJK!
Maak het zaagzwaard schoon met plastic

gereedschap. Gebruik nooit gereedschap van
metaal.

DE KETTINGSMERING
CONTROLEREN

Gebruik de kettingzaag niet zonder voldoende
kettingsmering, dan slijt deze sneller.

1. Controleer het oliepeil in de tank.
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Start de kettingzaag.

Laat de zaagketting draaien en houd
het zaagzwaard ongeveer 15 cm boven
een geschikt oppervlak gedurende

15 seconden. Als de kettingsmering
voldoende is, zie je oliespatten van de
zaagketting op de ondergrond.

HET KETTINGWIEL SMEREN
BELANGRUJK!

o Draag stevige veiligheidshandschoenen
bij hantering van zaagzwaard en
zaagketting.

o Schakel de kettingzaag uit en wacht
totdat alle draaiende delen gestopt zijn
voor het smeren.

Het kettingwiel van het zaagzwaard moet

worden gesmeerd met een interval van

25 bedrijfsuren, of ongeveer 1keer per week bij

intensief gebruik.

1. Maak het kettingwiel schoon.

2. Steek de punt van de vetspuit in het
smeergat en breng vet in tot het aan de
randen van het zwaard naar buiten komt.
Een vetspuit met smal mondstuk maakt
effectieve smering gemakkelijker.

3. Draai de zaagketting met de hand rond.
Herhaal dit tot het volledige kettingwiel
gesmeerd is.

ZAAGKETTINGOLIE BIJVULLEN
LET OP!
Gebruik bij voorkeur biologisch afbreekbare,

plantaardige zaagkettingolie om de invioed
op het milieu te minimaliseren.

1. leg de kettingzaag op een stevige
ondergrond met de vuldop naar boven.

2. Maakindien nodig de vuldop en het
gebied eromheen schoon.

3. Opendevuldop langzaam en neem deze
af.

Vul voorzichtig bij met zaagkettingolie.
Zorg dat u niet morst.

Controleer het oliepeil in het peilglas. Het
oliepeil moet tussen de markeringen MAX
en MIN liggen.

Draai de vuldop met de hand vast.
Veeg eventueel gemorste olie op.

DE ZAAGKETTING VIJLEN
WAARSCHUWING!

Een versleten of onjuist gevijlde
zaagketting kan terugslag veroorzaken,
wat kan overlijden en/of ernstig letsel
tot gevolg kan hebben.

Draag stevige veiligheidshandschoenen
bij hantering van zaagzwaard en
zaagketting.

Vijlen dient te gebeuren met speciaal
gereedschap om te zorgen dat de ketting
de juiste hoeken en hoogte krijgt.

Alle beiteltandschakels moeten even hoog
zijn. Met beiteltandschakels van
verschillende hoogte kan de ketting
ongelijkmatig lopen en beschadigen.

De kleinste maat voor beiteltandschakels
is 4 mm. Gooi de zaagketting weg als ze
lager zijn. De hoeken van de snijviakken
moeten behouden blijven. Beweeg de vijl
bij het vijlen 2 of 3 keer van binnen naar
buiten.

Vijl de zaagketting met een ronde vijl. Vijl
de snijvlakken altijd van binnen naar
buiten. Neem de waarden in acht die in
de illustraties worden aangegeven. Na
afloop van het vijlen moeten alle
beiteltandschakels dezelfde breedte en
hoogte hebben.

De hoogte van de dieptestellers moet elke
3 a4 keer vijlen worden gecontroleerd.
Indien nodig vijlt u de dieptestellers bij
met behulp van een vijimal en platte vijl
en rondt u de voorste rand af.



ZAAGZWAARD
«  Keer het zaagzwaard om de 8 bedrijfsuren
om te zorgen dat het gelijkmatig slijt.

«  Houd het spoor en smeergat van het
zaagzwaard schoon met
schoonmaakgereedschap.

«  Controleer het zaagzwaard regelmatig op
slijtage en beschadigingen en vervang het
als dat nodig is.

«  Maak de oliegroeven van het zaagzwaard
schoon voor een correcte smering van
zaagzwaard en zaagketting.

WAARSCHUWING!

Monteer nooit een nieuwe zaagketting
op versleten kettingwielen of versleten
geleidering.

DE SPANNING VAN DE
ZAAGKETTING CONTROLEREN

1. Een nieuwe zaagketting moet na uiterlijk
5 snedes worden gespannen. Wanneer de
zaagketting is ingewerkt hoeft deze niet zo
vaak te hoeven gespannen.

2. De zaagketting is correct gespannen
als deze tegen de onderkant van het
zaagzwaard ligt, maar gemakkelijk met
de hand langs het zwaard kan worden
getrokken.

3. Stel de kettingspanning af wanneer dat
nodig is.

DE ZAAGKETTING SPANNEN

1. Draai de bevestigingsmoer ongeveer 1
slag los.

2. Trek de punt van het zaagzwaard een
beetje omhoog.

3. Span de ketting met de spanschroef
totdat de ketting tegen de onderkant van
het zaagzwaard ligt.

4. Draai de bevestigingsmoer vast.

LET OP!
Span de ketting niet te hard, dat zorgt voor

abnormale slijtage en verkort de levensduur
van zowel ketting als zwaard.

OPSLAG EN TRANSPORT
Langdurige opslag

«  Bewaar de kettingzaag buiten bereik van
onbevoegden.

» Laat de kettingzaag voor opslag afkoelen.

»  Bewaar de kettingzaag zo horizontaal
mogelijk.

«  Demonteer de zaagketting als de

kettingzaag langere tijd niet gebruikt gaat
worden.

»  Bewaar de kettingzaag droog.

Transport
Volg de onderstaande instructies bij transport
in een voertuig:

— Zorg dat de beschermer rond het
zaagzwaard gemonteerd is.

—  Zeker de elektrische kettingzaag
zodat deze niet kan verplaatsen.

— Transporteer de elektrische
kettingzaag indien mogelijk in de
oorspronkelijke verpakking.
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FOUTOPSPORING

Probleem

Mogelijke oorzaak

Maatregel

De kettingzaag start niet.

De vergrendelknop van de aan-
uitschakelaar is niet ingedrukt.

Druk op de vergrendelknop van de
aan-uitschakelaar.

De terugslaghescherming is
geactiveerd (de hendel staat naar
voren)

Herstel de terugslagbescherming.

De zekering is gesprongen.

Vervang de zekering.

De accu is niet goed geplaatst.

Controleer de accu.

De overbelastingsbescherming van
de accu is geactiveerd.

Wacht 20 seconden met starten.

De ketting en/of het zwaard lijken
erg heet en ontwikkelen rook.

De olietank is leeg.

Vul met olie.

Het oliegat van het zwaard is
geblokkeerd.

Maak het oliegat en de oliegroef
van het zwaard schoon.

De kettingspanning is te hoog.

Controleer de ketting en verlaag de
spanning.

Het kettingwiel van het zwaard
moet worden gesmeerd.

Smeer het kettingwiel van het
zwaard.

De ketting zaagt niet goed.

De ketting is andersom
gemonteerd.

Controleer de ketting en monteer
deze in de juiste draairichting.

De ketting is versleten.

Vijl of vervang de ketting.

De zaagketting is droog.

Verontreinigingen in de olietank.

Leeg de olietank volledig en vul
deze met verse olie.

Het ventilatiegat in de olievuldop
is verstopt.

Maak het ventilatiegat schoon.

Verontreinigingen in het zwaard.

Maak het zwaard schoon.

De olie-uitvoer is verstopt.

Maak de olie-uitvoer schoon.

De kettingrem wordt niet
geactiveerd.

Probleem met het
activeringsmechanisme in de
terugslagbescherming.

Laat de kettingzaag onderzoeken
door een geautoriseerde
servicewerkplaats.




